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Ob für Ihre Flugzeug- oder Hubschrauberbetankung, mit 
unserem FilliD Air erhalten Sie eine flexible Betankungs-
anlage die sich modular an Ihre Anforderungen anpasst. 
Wenn Sie wüschen mit schneller Identifikation,  Tankda-
tenübertragung, geeicht, mannlos, und vielen anderen 
Erweiterungen.

Wie passt das FilliD Air auf ihr Flugfeld? 
Sprechen sie uns an.

FilliD Air
Leistungsstark und zuverlässig tanken
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Bedienung:
1. Bitte identi�zieren Sie sich
2. Eingaben mit OK bestätigen
3. Tankvorgang beginnen
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Neuer Kunde? Neue Tankung
Halten Sie Ihren RFID an das vorgesehene Feld

AVGAS ZP2 SUPER ZP2
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0,00
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AVGAS
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START
STOPOK LITERPUZ 1100

Programmierbarer Universalzähler

TAU+    Tankautomat
•	 Benutzerterminal

•	 Identifikation druch Trans-
ponder, Magnetkarten, 
Kundennummer

•	 optional aerops Anbindung

Schlauchtrommel
•	 Standardmäßig aus Edelstahl

Standfuß

optional 1 bis 2 Zapfpunkte

optional Zapfpistolenhalterung rechts/links
CountiD Preisrechner
•	 Benutzerterminal

oder

FilliD Air 12
•	 Pumpleistung bis 120l/min  

(FilliD Air 24 bis 240l/min)

•	 optional 1 bis 2 Zapfpunkte

•	 MID zugelassen und ATEX

PUZ 1100
•	 programmierbarer Universalzähler

•	 MID zugelassen und eichfähig

•	 große Anzeige inkl. Sonnenblende  
für Wind und Wetter

Beispielabbildung einer Flugfeldbetankung mit zahlreichen Optionen

Sonnenblende
•	 Edelstahlblech für  

bessere Lesbarkeit

Schlauch
•	 zwischen 5m - 25m

Edelstahlgehäuse
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FilliD Compact 
Mit integrierter Schlauchtrommel 

•	 MID Zulassung

•	 ATEX

•	 1 oder 2 Zapfpunkte

•	 2 Produkte wahlweise möglich

•	 Wechselseitig Klein- und Großabgabe

•	 Abgabeleistung ca. 120l/min

•	 Edelstahl Grundgerüst inkl. Lackierte Edelstahlbehangbleche

•	 Maße: H x T x B 1200mm x 800mm x 800mm

•	 Pumpe inkl. Gasabscheider

	 - selbstansaugend bis ca. 8m

	 - maximaler Förderdruck 3bar

	 - Bei Anschluß an oberirdischen Lagerbehälter muss eine Rücklaufleitung

	 min. 10mm vorgesehen werden

•	 Saugfilter Siebkorbfilter Edelstahl Feinsieb 0,25mm

•	 Ovalradzähler

•	 Rückschlagklappe

•	 Faudi Filter-/Wasser Abscheider inkl. Differenzdruckanzeige

•	 2-Wege Magnetventil

•	 Start / Stop Taster (optional mit Zapfhahnschaltertasche)

•	 Sauganschluß DIN 4Loch Flansch DN50

•	 Abgabeanschluß DIN 4Loch Flansch DN40

•	 Kabelanschlußkasten

•	  Wahlweise Preisrechner Mizae, Tankautomat Tau2, Tau+ oder Tau6, CountiD Großanzeige PUZ1100

Technische Details
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AVGAS

FilliD Air 12 - 
freistehende 
Schlauchtrommel

FilliD Air 12


